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Beschreibung

JB GERMAN OIL Hydraulikdl BIO HLP 46 ist eine biologisch abbaubare Hydraulikflussigkeit auf der Grundlage hochwertiger synthetischer Ester. Einsetzbar
vorwiegend in hydraulischen Systemen die hauptséchlich im Freien eingesetzt werden und groen Temperaturschwankungen unterliegen. Dank seines
herausragenden Kalteverhaltens ist JB GERMAN OIL Hydraulikdl BIO HLP 46 ganzjahrig einsetzbar und sorgt fir hervorragenden Verschleif- und Korrosionsschutz.
Die bevorzugten Einsatzgebiete in Bezug auf die biologische Abbaubarkeit entnehmen Sie bitte den Anwendungshinweisen.

Anwendungshinweise
Landwirtschaft | Forstwirtschaft | Wasserwirtschaft, Wasserverkehrswege (Schifffahrtsstralen,Schleusen) | Strand- & Skiraupen (Freizeitbereich)

Qualitats-Klassifikation

Spezifikationen

¢ DIN 51524-1/-2/-3 (Dry I1SO 4263-1) ¢ 1SO 15380 HEES (Dry I1SO 4263-3)
¢ Swedish Standard SS 155434 (Dry ASTMD D94) ¢ VDMA 24568/24570

Eigenschaften

 Biologische Abbaubarkeit * Herausragendes Kalteverhalten

¢ Hervorragender Korrodionsschutz

Technische Kennwerte

Eigenschaften Daten Einheit Priifung nach
Kinematische Viskositat bei 40°C 46,1 mm?/s DIN ISO 51562-2:1988-12
Viskositatsindex 190 DIN 1SO 2909:2004-08
Aussehen GELB VISUELL

Dichte bei 15°C 923 kg/m? DIN EN ISO 12185:1997-11

Pour Point -39 °C ASTM D 7346:2015




